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Bauschutt

170101 Beton

170102  Ziegel

170103 Fliesen, Ziegel und Keramik

170107  Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

Strafienaufbruch

1703 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 03 01 fallen

Boden und Steine

17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 05 03 fallen

17 0506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fallt

170508  Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07
fallt

Bauabfille auf Gipsbasis

17 08 02 Bauabfille auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 08 01 fallen

Baustellenabfille
170201 Holz
170202  Glas

17 02 03 Kunststoff

17 04 Metalle (einschlieBlich Legierungen) aufier solchen, die durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind (17 04 09) und auBer
Kabeln, die OL, Kohlenteer oder andere gefihrliche Stoffe
enthalten (17 04 10)

17 06 04 Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01
und 17 06 03 fallt

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfille mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 1709 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Bauabfalle

ARBEITSSCHUTZ



Begriffe

RC-Baustoffe

» Aufbereitete zur Verwertung geeignete mineralische Baustoffe

Verfullmasse

» Mineralische Bau- u. Abbruchabfalle zur Verfullung von
Abgrabungen (Gruben, Briche, Nass- und Trockenverflllungen)

Deponiequt

» Mineralische Bau- u. Abbruchabfélle zur umweltvertraglichen
Beseitigung / Deponierung




.
Mineralische Bauabfalle 2014

Anfall iInsgesamt: 202,0 Mio. t

Strafienaufbruch Bauabfalle auf
6,8% Gipsbasis
0,3%

Bauschutt
27,0% Baustellen-
abfille

7,2%

Boden und Steine
58,7%

Quelle: 10. Monitoring-Bericht Kreislaufwirtschaft Bau



Boden und Steine 2014
(Bodenaushub, Baggergut und Gleisschotter)

Anfall Verbleib

0% Recycling
| 121 YY)

Vewertung
bergbaufremden

89,5 Bodenmaterials
in Ubertdgigen
Abgrabungen
75,5%

Verwertungsquote

85,7%

Boden und Steine
100%

Beseitigung
14,3%

Quelle: 10. Monitoring-Bericht Kreislaufwirtschaft Bau




Bauschutt 2014

Anfall und Verbleib der Fraktion Bauschutt 2014 (in Mio. t)

Anfall Verbleib
0%
:
S
o Recycling
2 77,8%
2
o
E
2 Sonstige
Verwertung
Bauschutt 93 8% 16,0%
27,0% ’ Beseitigung
100% 6,2%

Quelle: 10. Monitoring-Bericht Kreislaufwirtschaft Bau




Baustellenabfalle 2014

Anfall Verbleib
0% 0,2 Recycling
1,4%
]
g
g
b= Sonstige
2 Verwertung
@ 96,9%
-
2
Baustellenabfille
0
7.2% 100% 98,3% Beseitigung

1,7%

Quelle: 10. Monitoring-Bericht Kreislaufwirtschaft Bau



StraBenaufbruch 2014

Anfall Verbleib
0%
k)
(=1
% Recycling
= 93,7%
-
5
3 Sonstige
2 Verwertung
4,1%
StrafBenaufbruch 97 8% Beseitigung
6,8% 100% ' 2,2%

0,3

Quelle: 10. Monitoring-Bericht Kreislaufwirtschaft Bau



Bauabfalle auf Gipsbasis

Anfall Verbleib
0% Recycling
654.000 5,4%
Verwertung
35,6%
s 41,0%
@
e
=
@
E Beseitigung
> 386.000 59 0%
Bauabfaille auf Gipsbasis
0,3% 100%

Quelle: 10. Monitoring-Bericht Kreislaufwirtschaft Bau



Verbleib der Recycling-Baustoffe 2014

Recycling-Baustoffe insgesamt: 67,6 Mio. t

Verwertung in der
Asphalt- und Beton-
herstellung
20,7%

Verwertung
im Straf3enbau
52,5%

Sonstige

Verwertung
2,5%

Verwertung
im Erdbau
24,3%

Quelle: 10. Monitoring-Bericht Kreislaufwirtschaft Bau



Deckung des Bedarfs an Gesteinskornungen 2014
Bedarf insgesamt: 049,0 Mio. t

Industrielle Nebenprodukte
5,6% Recycling-Baustoffe
12,3%

Natursteine

38,4% 211,0 ZU hoher Verbrauch an

natlrlichen Ressourcen

Kiese und Sande
43,7%

Quelle: 10. Monitoring-Bericht Kreislaufwirtschaft Bau



Wertschopfungsketten Abbruch
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Entwicklungen: Probleme vs. Chancen

* Mantel-Verordnung

* Folgen fiir die Nutzung von RC-Baustoffen im Infrastrukturbau
unklar

* Andererseits zusatzlicher Anstol3 fir Gutesicherung

e RC-Baustoffe

* Fehlende Nachfrage nach RC-Baustoffen fiir den Hochbau trotz
Beteuerungen, Resolutionen und Beschliissen

* Aber auch Verlangsamung der Genehmigung neuer Abbau-
/Abgrabungsflachen fiir Kies und Sand

 Abfall-Gipse:
* Verbringung ins Ausland als Fiillmaterial fiir Tagebaue
e Aber in Zukunft weniger REA-Gips auf dem Markt, damit potenzielle

Nachfrage nach RC-Gips

3 Nachhaltigkeitsberatung
Dr. Friege & Partner



RC-Baustoffe im Hochbau: Teufelskreis

Imageprobleme / Qualitatszweifel / Innovationsskepsis / fehlende Erfahrungen / fehlende
Nachfragen ...

= umfangreicher Forschungsuntersuchungen (BIM, BayForrest, NBB-Projekte ...)

trotz

= erfolgreich erprobter Demonstrationsvorhaben

= gesetzlicher Grundlagen

Beteiligte Akteure haben
keine Informationen,
keine Erfahrungen

kein Angebot

RC-Baustoffe auf dem Markt

HERAUSFORDERUNG keine Bericksichtigung in

Ausschreibungen

keine Nachfrage
RC-Baustoffe

[Teufelskreis, Darstellung nach Knappe]



Teufelskreis fiir RC-Baustoffe durchbrechen

Beteiligte Akteure haben
keine Informationen,
keine Erfahrungen

kein Angebot
RC-Baustoffe auf dem Markt

HERAUSFORDERUNG

keine Beruicksichtigung in
Ausschreibungen

keine Nachfrage
RC-Baustoffe

[Teufelskreis, Darstellung nach Knappe]



Innovationen bei Sammlung,
Wiederverwendung und Verwertung

Sammlung:

 Langfristig: Identifikation der Materialzusammensetzung in
Gebduden mit Building Information Modeling (BIM)

Wiederverwendung:

e Optimierung der Organisation und des Betriebs von Bauteil-
Netzen (Digitalisierung nutzbar?)

Verwertung:
e Hoherer Anfall von Abfallgipsen durch Vollzug GewerbeabfallVO

* Produktstatus fiir RC-Gips angestrebt
N3 Nachhaltigkeitsberatung
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Innovationen bei der Sortierung und
Aufbereitung und Verwertung

Sortierung:

* Trennung von Verbundmaterialien durch (elektroakustische)
StoBwellen: auch geeignet fiir Verbunde vom Bau?

Aufbereitung:

* Bessere Homogenisierung von Bauschutt-Fraktionen — hohere
Qualitat

Verwertung:

 Tiefbau — Verbesserte Information tiber Aufnahme- und
Ablageraume von Boden und bodenahnlichen Abfallen durch
Digitalisierung

N3 Nachhaltigkeitsberatung
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Erforderliche MaRnahmen in der
Wertschopfungskette

* Qualitatssicherung:
* Vereinfachung der Regelwerke
* verbesserte Gliteuberwachung
* Einrichtung von RC-Baustoff-Kontoren
* mindestens produktneutrale Ausschreibungen bzw.
Bevorzugung von RC-Material
* Umsetzung und Publikation von Referenzprojekten

 Offentliche Bauherren mit Vorbildfunktion stirken

3" Nachhaltigkeitsberatung
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Notwendige gesetzliche Anderungen

* Einheitliche Genehmigungspraxis fiir den Abbruch von
Gebauden einschlie3lich Pflicht zur Erstellung eines Riickbau-
und Abfallkonzepts € im Moment verschiedene Regelungen
der Lander, z.T. Abbruchgenehmigung nicht mehr erforderlich

* Einschrankung bzw. Verteuerung der Deponierung - aktuelle
Verknappung von DK | flihrt zu hoheren Preisen

* Genehmigungen fir Recyclingplatze erleichtern

* ,Gebiudepass” *) zur Dokumentation verbauter Materialien
einfiihren

*) Heute digital im Rahmen von BIM moglich bzw. bei GroBbauten bereits in der Praxis eingesetzt

N3 Nachhaltigkeitsberatung
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Fazit fur mineralische Abfalle

* Die Wiederverwendung von Bauteilen bietet bei
entsprechender Organisation gute Geschaftschancen.
Weitere Digitalisierung und Aufbau von Plattformen sind
Thema.

* Die verstarkte Verwertung von Sekundar-Werkstoffen aus
dem Hochbau im Hochbau (z.B. Beton, Gips) wiirde die
Okobilanz von Gebiuden deutlich verbessern.

 Dem moglichen Einbruch der Verwertung geeigneter
mineralischer Abfalle und Schlacken im Infrastrukturbau
muss gegengesteuert werden — sonst steigt der Verbrauch
an Kies und Sand weiter an.
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Fazit fur mineralische Abfalle

* Die Qualitatssicherung ggf. verbunden mit der Griindung
von materialspezifischen Kontoren ist entscheidend fiir den
Durchbruch von RC-Werkstoffen auf dem Markt.

* RC-Material kann problemlos auch von offentlichen
Bauherren bevorzugt ausgeschrieben werden (siehe
Brandenburger Leitfaden fiir Ausschreibungen)

* Bei der Aufbereitung von MV-Aschen zu Baustoffen wird
auch die Ruickgewinnung von Metallen z.Zt. deutlich
verbessert.
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Beteiligte Unternehmen in den Wertschopfungsstufen

Gebauderiick | Wiederverwe | Sortierung Aufbereitung | Separation Deponie- | Aufbereitung

bau und ndung von von von Bauabfall- | und betrieb von MV-

Abbruch Bauteilen Bauabfall- Fraktionen zu | Aufbereitun Schlacken zu
Fraktionen RC-Baustoffen | g von mineral.

Gipsabfallen Baustoffen und
zu RC-Gips Riickgewinnung
von Metallen

Halter Graf HEM Deponie C.C. Umwelt MUEG HEIM C.C. Umwelt
Spreng- & Baustoffe u. Recycling GmbH Deponie
Umwelttech GmbH u.
nik GmbH Recycling*
Brita Marx Graf Graf Baustoffe
Baustoffe GmbH
GmbH
Meyer Heim Deponie
Entsorgung un d Recycling
GmbH

* Deponie in der Abschlussphase



